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Das MINERGIE®-Modul

MINERGIE®

Der Schweizer Energiestandard

MINERGIE® ist der wichtigste Energiestandard beim
Bau oder der Modernisierung von Niederenergie-
hausern und wird von der Wirtschaft, den Kantonen
und dem Bund gemeinsam getragen.

Das ist MINERGIE®

MINERGIE®-Hauser zeichnen sich durch eine dichte
und gutisolierte Gebdudehille sowie durch eine
automatische Bellftung aus. Gemessen wird jeweils
der gesamte Energieverbrauch eines Gebaudes.

In der Wahl der verwendeten Materialien bleiben die
Bauherren jedoch véllig frei.

Anderungen vorbehalten.

Die Zertifizierung von Bauten und Produkten bietet
eine nachweisbare Garantie fiir die Steigerung

von Qualitdt, Komfort und Energieeffizienz - die
Umweltbelastung wie auch die Energiekosten werden
gesenkt. Das Bewusstsein um die Wichtigkeit
nachhaltiger Bauweisen wird in der Schweiz immer
starker: Alleine in den letzten drei Jahren wurden
zirka ein Viertel aller Geb3ude nach dem MINERGIE®-
Standard zertifiziert.

Nachhaltiger Sonnenschutz

Die 5 Oko-Vorteile

MINERGIE®-zertifizierte Sonnenschutzsysteme

bieten nicht nur Qualitat und Komfort, sondern leisten

einen wichtigen Beitrag zur Verbrauchsreduktion
endlicher Ressourcen und férdern den sparsamen
Verbrauch erneuerbarer Energien:

¢ Durch die Ddmmfunktion wird die Energie- und
Kosteneffizienz eines Gebdudes wesentlich erhdht:

Die Energieeffizienz von Fenstern und Glasfassaden

wird um bis zu 10 Prozent verbessert, die Kosten

werden nachhaltig gesenkt.

e Beschattungssysteme kénnen die Isolation von

Fenstern und Glasfronten erh6hen. Bei optimaler
Bedienung (Einsatz einer Steuerung) kann so der
Heizwdrmebedarf um einige Prozent reduziert
werden.

e Die bequeme Kontrolle von Licht und Wéarme steigert
den Wohn- und Arbeitskomfort.

e Tageslicht ldsst sich optimal nutzen; der Einsatz von
Kunstlicht wird minimiert.

o Im Sommer wird eine Uberhitzung der Rdume
verhindert, der Einsatz von Kiihlsystemen kann
reduziert werden.



Das MINERGIE®-Modul

Das MINERGIE®-Modul Sonnenschutz

Alles aus einer Hand

Das MINERGIE®-Modul von Nyffenegger ist intelligenter Sonnenschutz:
Das zertifizierte System, welches 5 Jahre Garantie geniesst,

beinhaltet die aussen liegende Rafflamellenstore Alulock 90 mit Motor
sowie die Zeitschaltuhr AstroTec zur automatischen Steuerung.

Mit dem MINERGIE®-Modul bietet Nyffenegger eine umfassende Losung
aus einer Hand und reduziert etliche Schnittstellenprobleme, die beim

Bau auftreten kdnnen.

MINERGIIE®

MoDUL

VSR Sonnenschutz
Protection solaire

e Tragerprodukt:
Rafflamellenstore Alulock 90

e Antrieb:
integrierter Motor

e Steuerung:
Zeitschaltuhr AstroTec

e Sensoren:
optional mit Licht- und
Raumtemperatursensoren
ergdnzbar

e Inbetriebsetzung:
optional

e Garantie:
5 Jahre Garantie auf das
gesamte Modul

Die Steuerung

Die Steuerung ist fiir das Modul sehr wichtig. Dank
dieser cleveren Kombination kann die Rafflamellenstore
flexibel auf unterschiedliche Tages- und Jahreszeiten
sowie wechselnde Wetterverhdltnisse reagieren.

Bei offener Store erwdarmt die natiirliche Sonnen-
einstrahlung die Raume, geschlossene Storen haben
einen isolierenden Effekt - damit I4sst sich das
Raumklima um bis zu 9 Grad Celsius regulieren.

Dadurch bietet das MINERGIE®-Modul von Nyffenegger
nicht nur Schatten, Sicherheit und Komfort beim
Wohnen und Arbeiten, sondern senkt die Energiekosten
zudem deutlich.
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Windfestigkeit
bis 60 km/h

Wohnen

Natlrliches Sonnen-
licht warmt die Rdume
und hilft, den Einsatz
kiinstlicher Beleuch-
tung zu reduzieren.

Arbeiten/Schule

Die Arbeitsstellung von 45 Grad halt tiber 90 %

der Strahlungsleistung (Hitze) draussen, lasst aber
trotzdem gentigend angenehmes Tageslichtim
Rauminnern. Da keine direkte Strahlung in den Raum
gelangt, ist zudem ein blendfreies Arbeiten,

z.B.an Bildschirmen, méglich.

Nacht/Kilteseite
Rafflamellenstore
geschlossen:

Die isolierende Damm-
wirkung senkt den
Warmeverlustin den
Raumen. Die Heizung
kommt weniger oft
zum Einsatz.
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Die Produkte

Alulock 90 und AstroTec

Die Rafflamellenstore Alulock 90 mit integriertem
Motorantrieb ist in vielen Farben erhéltlich.
Anspruchslosim Unterhalt und der Wartung steht sie
fur eine hohe Wertbestandigkeit. Dank des prazisen
Lamellenschlusses kénnen Raume nahezu perfekt
abgedunkelt werden. Aussenlarm und Windgerdusche
werden durch eingewalzte Gummidichtungslippen
auf ein Minimum reduziert. Die ausgezeichnete Wind-
festigkeit von Bden bis zu 60 Kilometer pro Stunde
macht die Rafflamellenstore zudem zu einem sicheren
Schutz gegen Unwetter.

Die Zeitschaltuhr von AstroTec steuert die Motoren
und sorgt somit automatisch fiir die optimalen
Schliess- und Offnungszeiten der Lamellenstoren.
Sie ist dusserst freundlich in der Bedienung und
bietet viele Programmoptionen.




